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PROJET DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE SECONDAIRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A NSIMALEN

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

1. CONTEXTE DU PROJET

La Société des Missionnaires des Saints Apdtres ci-aprés désignée « Maitre d’ouvrage » est propriétaire d'un
terrain de 1ha au lieu-dit Nsimalen dans le Département de la Mefou Afamba. Cette propriété est justifiée par son
immatriculation au livre foncier du département de la Mefou et Afamba volume 61 folio 173 No12134. Pour rentabiliser
son investissement, elle envisage construire a terme un vaste complexe scolaire moderne d'enseignement général
allant de la maternelle au secondaire en passant par le primaire. La premiere phase de cet ambitieux projet est de

construire un établissement scolaire secondaire d'enseignement général d'environ 650 éléves.

La construction de cet établissement scolaire est a bien des égards une contribution efficace & la consolidation
de I'éducation nationale au Cameroun. A cet effet, il devra répondre aux normes en vigueur en matiére de construction
d'établissement scolaire d’enseignement générale. Initialement prévu pour s'élever sur cing niveau, il s'élevé pour

cette phase sur deux niveaux avec un dimensionnement de cing niveaux en prévision d'une extension certaine.

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans cette partie, il est question de présenter les différentes démarches et outils qui ont été mis en ceuvre dans
le cadre de la réalisation de la mission. De prime abord, des études préliminaires ont contribué & la collecte de diverses
informations servant de support analytique pour une meilleure maitrise du projet et son environnement (physique,

social, et économique). De fagon concrete, il a été question de :

e Faire une visite de site ;

e Proposer une ou plusieurs solutions, traduisant les éléments majeurs de pré programme et d'examiner les

compatibilités avec La partie de l'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux

travaux ;
o Proposer certaines mises au point du programme ;

o Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi que les performances techniques a

atteindre ;
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o Ladéfinition du programme éventuel des reconnaissances a cette phase (en particulier en matiére de sondage

et étude de sol) et & lappréciation de ces reconnaissances en relation avec le laboratoire d'études géotechniques ;

o  Enfin les études sus mentionnées ont ainsi aboutis & 'élaboration d'un avant-prejet détaillé (APD) que voici.
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3. ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNEES INITIALES

3.1. Programmation architecturale

La démarche programmatique s'inspire de la structuration d'un établissement scolaire secondaire type
confessionnel. Nous avons pour base de travail, tablé sur un effectif de 650 éléves. D'aprés les normes, la
surface standard d’une salle de cours est de 50 m2 a raison 1.20m?/ éléve. Dans les soucis d'augmenter les

effectifs tout en garantissant le maximum de confort, nous avons arrété la surface d'une salle de classe qui

varie de 69 a 83m2

Le programme architectural qui s'étend spatialement sur deux niveaux s'articule comme suit :
Niveau 1

e  Sept (07) salles de classe ;
e  Bureau Principal ;

e  Bureau Vice principal ;

e  Bureau Aumdnier ;

e Bureau Préfet d'étude No1 ;
e  Bureau surveillants ;

e Bureau Banalisé ;

e |Infirmerie ;

e  Blocs Toilette.

Niveau 2

o Neuf (09) Salles de Classe

e Salle des professeurs

o  Coin apéro pour les professeurs
o  Bureau Préfet d'étude No2

e  Bureau des surveillants

e  Bureaux banalisés

e Magasin

e Blocs toilette.
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Récapitulatif des surfaces

Désignations Surface unitaire Nombre Surface  totale
(m?) (m?)
Entrée Principale 72.35 01 72.35
Entrée 72.04 01 72.04
geme 1 70.65 01 70.65
geéme 2 70.65 01 70.65
Sl 69.34 01 69.34
5éme 2 69.34 01 69.34
4eéme g||, 81.00 01 81.00
4éme ggp, 81.00 01 81.00
3éme ggp), 83.62 01 83.62
Bureau Auménier 15.70 01 15.70
Bureau banalisé 15.10 01 15.10
Bureau Principal 13.19 01 13.19
Bureau Vice-Principal 13.19 01 13.19
Hall + secrétariat 26.89 01 26.89
Bureau surveillants 15.11 01 15.11
Bureau préfet d’études 1 15.10 01 15.10
Infirmerie 28.80 01 28.80
Blocs de toilettes hommes 18.18 02 36.36
Blocs de toilettes femmes 18.18 02 36.36
Escaliers 19.66 02 39.32
Circulations 304.95 01 304.95
FOCUS GROUP
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TOTALA 1230.06
Jeme g, 83.62 01 83.62
20d A 81.00 01 81.00
ndC 81.00 01 81.00
Premiére A 69.34 01 69.34
Premiére D 69.34 01 69.34
Premiére C 69.34 01 69.34
Terminale A 70.65 01 70.65
Terminale D 70.65 01 70.65
Terminale C 70.65 01 70.65
Bureau banalisé 1 15.70 01 156.70
Bureau banalisé 2 15.10 01 156.10
Bureau banalisé 3 1713 01 1713
Salle des enseignants 34.47 01 34.47
Coin apéro 16.87 01 16.87
Bureau surveillants 15.11 01 15.11
Bureau préfet d’études 2 15.10 01 15.10
Magasin 28.80 01 28.80
Blocs de toilettes hommes 18.18 02 36.36
Blocs de toilettes femmes 18.18 62 36.36
Escaliers 19.66 02 39.32
Circulations 270.26 01 270.26
TOTALB 1206.17
TOTAL (A+B) 2436.23
FOCUS GROUP
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3.2. Analyse du site

3.2, Analyse Physigue

- Morphologie: d'une superficie de 1ha, le terrain est de forme polygonale globalement proche d'un
trapéze. Il est desservi coté Est par une voie secondaire. L'analyse topographique révéle un site
fortement mouvementé avec des pentes dépassants parfois les 30%.

- Environnement immédiat : fortement naturel et faiblement densifié ce qui a pour avantage de réduire

les nuisances sonores.

3.2.2. Analyse Technique

3.2.2.1. Climatologie
La zone du Projet se trouve dans le domaine climatique équatorial de type guinéen, caractérisé par

quatre saisons & savoir : deux saisons séches et deux saisons des pluies. Bien que les limites de ces saisons
soient actuellement mal maitrisées a cause des changements climatiques, on distingue :

o Une grande saison séche qui va de novembre a février ;

Une petite saison des pluies qui se situe entre mars et juin ;

Une petite saison séche de juin & aodt ;

Une grande saison des pluies allant de fin aodt & mi-novembre.

Parmi les principaux paramétres qui caractérisent le climat, I'on a : la pluviométrie, la température, le
vent, 'évapotranspiration et 'humidité relative.
» La pluviométrie
Elle se définit comme I'ensemble des eaux météoriques tombées a la surface de la terre et collectees par
un bassin versant donné ou un espace déterminé.
Dans la zone du Projet, les précipitations se rencontrent sous trois principales formes : les pluies, la rosée
et |a brume. Les mois écologiquement sec de la zone d'étude sont les mois de janvier, février et décembre

(figure 1 ci-dessous). Le mois qui enregistre une forte hauteur de pluie est le mois d'octobre.

- La Température
La température est le degré de chaleur ou de froid de I'atmosphére en un lieu donné. Elle est liée a la
sensation éprouvée par le corps. C'est aussi le transfert de chaleur dans le systéme atmosphere-surface
terrestre particuliérement par rayonnement, par conduction et par convexion. Le tableau 17 ci-dessous

présente les températures moyennes de la zone du Projet pour la période 1982 a 2016.
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Les mois les plus chauds sont les mois de décembre a avril (+24 °C) tandis qu'ao(it est le mois le moins

chaud (22,6 °C).

L'amplitude thermique (écart entre la température moyenne mensuelle la plus forte et la température
moyenne mensuelle) la plus faible est de 2 °C. Les minimas moyens mensuels les plus bas sont enregistrés
en ao(it-octobre et parfois en avril, pendant la petite saison séche ou au contraire, pendant le mois les saisons

pluvieuses. Les maximas s'observent enfin de saison séche mais ne dépassent jamais 30 °C.

» Vents
Le vent, c'est I'air atmosphérique qui se déplace. Il nait sous l'effet des différences de température et de

pression. Dans la zone d'étude, les vents dominants soufflent direction Est — Ouest. Les vitesses ne dépassent
guere 20m/s et environ 85% du temps, la vitesse des vents est comprise entre 2 et 7 m/s.
» Humidité relative
L’humidité relative est le rapport entre la quantité de vapeur d’eau effectivement contenue dans I'air ou la
vapeur réelle observée (Er) ala capacité d'absorption de I'air ou vapeur saturante (Es) a la méme température.

Elle est exprimée en pourcentage : H (%) = (Er/Es) x100.

Les valeurs disponibles concernant I'humidité de I'air émanent des stations météorologiques du Centre &
Yaoundé. Elles montrent que les variations des maxima d’humidité de I'air sont trés faibles au cours des
années 2002 & 2006 et sont proches de la saturation (100 %). Les valeurs minimales sont plus variables et
présentent un maximum entre juillet et aolit (78 %) et un minimum en février (65 %) (Asaa & Nguegang, 2008).

» Evapotranspiration

L'évapotranspiration se définit comme étant la quantité d'eau perdue par évaporation et par la transpiration
des plantes. Elle résulte de deux phénoménes : un phénomene physique (I'évaporation) qui est I'ensemble
des phénoménes permettant de transformer I'eau en vapeur et un phénoméne biologique (la respiration) qui
estle processus par lequel les plantes puisent de I'eau dans le sol par leurs racines en profondeur et I'évacuent

par les stomates de leurs feuilles.

Avec le phénomeéne de changements climatiques ou de variabilité climatique ou mieux de déréglement
climatique observé au cours des derniéres décennies, on constate que la saison séche a tendance a s'allonger
au détriment de la saison de pluies. En plus, le découpage du climat en quatre (04) saisons n'est plus maitrisé.
Selon le rapport du PNUD sur les changements climatiques de 2008, la température annuelle moyenne au
Cameroun a augmenté de 0,7 °C de 1960 a 2007, confirmant ainsi les observations sur I'allongement de la
saison seche.

(=3 Ruissellement
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Le ruissellement se définit comme étant I'écoulement de I'eau a la surface du sol, suivant la pente du
terrain et dans le micro-réseau hydrographique, des eaux météoriques qui ont échappé a linfiltration, a

I'évaporation et au stockage superficiel.

= Qualité de I'air ambiant

La qualité de l'air de la zone de Projet est peu dégradée. L'absence d'activité industrielle et la présence
d’une ceinture verte naturelle constituée de grands arbres contribuent & maintenir cette situation.

Ainsi, une bonne qualité de I'air résulte de l'expulsion d'oxygéne dans I'atmosphere et de la séquestration
du carbone par les arbres. Cependant, le nombre croissant des motos pour accéder aux zones enclavées ainsi
que lncinération des déchets ménagers sont susceptibles d'affecter la qualité de I'air dans la zone du Projet.

- ~ Ambiance sonore

La zone d'étude se trouve en milieu périurbain, les nuisances sonores sont négligeables.

3.2.2.2. Les sols et les roches

La zone du projet est dominée par deux types de sol : les sols ferralitiques qui sont les plus répandus
dans le département et les sols hydromorphes qu'on rencontre dans des zones gorgées d'eau, les bas-fonds
et vallées.

» Sols ferralitiques

lls occupent environ 80% de la surface totale de la zone du Projet et sont de loin les plus répandus
dans le centre du Cameroun. Il s’agit en général de sols rouges orthiques modaux et de sols jaunes
topomorphes. lls se développent sur des roches trés diverses dont les principales caractéristiques ont été

effacées par des processus d'altération et de pédogenése extrémement intenses.

Les sols latéritiques et forestiers classiques de la zone d'étude sont caractérisés par un horizon rouge
plus ou moins superficiellement lessivé qui peut atteindre dans les conditions favorables une profondeur de 4
4 10 métres, puis un horizon gravillonnaire, un horizon tacheté et un horizon d'altération de la roche-mere.
Ces sols s'avérent chimiquement pauvres, mais peuvent cependant supporter de riches cultures en zone semi-

rurale, s'ils sont enrichis ou tant qu’un couvert forestier significatif les protége de I'érosion. (Valérie, 1973).

» Sols hydromorphes
lIs se trouvent dans tous les bas-fonds et vallées et sont propices aux cultures maraicheres. On peut

distinguer les sols hydromorphes organiques et les sols hydromorphes minéraux.
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Les sols hydromorphes organiques se trouvent surtout a proximité des fleuves et des bas-fonds
étendus. lls sont formés de matériaux gris, surmontés par un horizon argilo-organique acide relativement épais

(de l'ordre de 50 cm) et riche en matiére organique (de l'ordre de 20 %).

Quant aux sols hydromorphes minérauy, ils occupent les petites vallées. lls présentent un horizon
inférieur & gley de couleur gris a blanc. Dans les situations exondées, cet horizon se transforme en pseudo-
gley (rouille). La teneur en matiére organique de I'horizon supérieur varie dans une large gamme (2 a 20 %)

(Tchotoua & Bonvallot, 1994).

3.2.2.3. La Géomorphologie

Du point de vue géomorphologique, le bassin versant de la Mefou draine trois principales surfaces :
e Lesreliefs résiduels d'altitude comprise entre 850 m et 1100 m ; ce sont des inselbergs qu'on retrouve
au Nord et au Nord-ouest du bassin ;
e Les unités morphologiques daltitude comprise entre 750 m et 850 m couvrant majoritairement le
bassin du Sud vers le Nord ;

e Lazone de bas-fonds d'altitude comprise entre 630 m et 750 m au Sud et au Sud-est.

3.2.2.4. L’hydrographie
Sur le plan hydrographique, la zone du Projet est située dans le bassin de la Mefou, sous bassin du

Nyong. Le fleuve Nyong a environ 800 km de long. Il prend sa source dans la partie nord-est du plateau sud-
camerounais. La Mefou est un affluent d’ordre 4 situé en rive droite du grand bassin fluvial du Nyong. I
appartient lui-méme au grand bassin des fleuves cétiers. Le cours principal de la Mefou suit globalement une
direction Nord — Ouest — Sud - Est.

Le bassin versant de la Mefou draine le plateau sud camerounais d'altitude moyenne comprise entre
600 m et 800 m (Santoir et al. 1995). Il repose sur un bassin disséqué, profondément raviné et découpé en

collines et aux versants convexes et en larges vallées marécageuses de plus en plus habitées du fait de la

forte démographie, (Apouamoun, 2006).

3.2.2.5. Laflore
Le site du Projet étant situé dans une zone faiblement urbanisée, la végétation densifiée est constituée

principalement de grands arbres.
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4.  APPROCHE CONCEPTUELLE

L'Ameénagement du site est de concevoir les plates-formes relié par une voie large de 7 métres qui

assure une meilleure hiérarchisation des espaces tout en garantissant une meilleure fluidité et sécurité dans
les déplacements. Cette option permet la fourniture des meilleures espaces de vie indispensable pour un

projet d'établissement scolaire.

L'intention conceptuelle du projet est de valoriser les atouts du site tout en respectant les exigences
du programme. La conception passe par une exclusion systématique de toutes fournitures non guidées par

la logique fonctionnelle.

9.  DEVIS DESCRIPTIF SOMMAIRE

Liste des lots

Lot 1: Installation du chantier ;

Lot2: Gros ceuvre
Terrassement de construction ;
Fondations ;
Superstructure.

Lot3: Second ceuvre
Revétements scelles & colles ;
Plomberie — sanitaires — assainissement ;
Electricité — climatisation :
Menuiserie bois et métallique - vitrerie ;

Peinture - revétement de fagade.
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5.1. Lot 1 : Travaux préparatoires — Aménagements extérieurs — VRD

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux de terrassements nécessaires a I'exécution des

ouvrages :

e  Démolition des ouvrages en construction provisoire ;

e  Décapage des terres végétales ;

e Amené et repli de matériels ;

e  Construction de la baraque de chantier ;

e Implantation du batiment et piquetage ;

o Ainsi que les travaux de voiries et aménagements du batiment et la limite de propriété (exécution des
travaux des regards d'eaux usées). Les travaux de réseaux d'électricité, courant faibles, plomberie et

assainissement sont compris dans les lots concernés.

En début de chantier, les travaux comprennent:

o Démolition des ouvrages en construction ;

o Débroussaillage général, décapage de la terre végétale sur une hauteur au moins égale a 20 cm sur
la totalité de 'emprise ;

e Mise en place et repli des installations de chantier, y compris les branchements provisoires pour
I'alimentation en eau, électricité et I'assainissement provisoire du chantier ;

e Nivellement général de la plate-forme; il conviendra de respecter les cotes définitives fixées par la
plate-forme du plan de masse ;
Implantation du batiment

Il s'agit de tracer des fouilles suivant indication du plan de fondations. L'implantation sera faite au

moyen de chaises d'implantation piquetées hors de I'emprise du béatiment, ces derniéres'porteront des
encoches et marques nécessaires a la matérialisation du contour de la construction ; le respect des niveaux

portés sur les plans d'exécution des ouvrages est de rigueur.
En cours et en fin de chantier, les travaux comprennent:

o Laconstruction des caniveaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;
o Les canalisations seront en pente constante de 2 cm par métre, posés suivant la pente définitive ;
o Des regards de visite seront exécutés en héton de ciment d'une hauteur variable. La partie supérieure

qui recevra un tampon sera en dalle béton armé de 12 cm d'épaisseur.
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5.2 Lot 2 : Gros ceuvre

Le présent lot comprend l'ensemble des travaux relatifs aux gros-ceuvre nécessaires a 'exécution des

ouvrages, Soit:

5.2.1. Ossature
o  Structure poteaux-poutres béton armé ;
e  Planchers hauts et bas en poutrelles BA et hourdis agglo ;

o Lesescaliers seront réalisés en béton armé. Murs extérieurs et intérieurs de refend en parpaing agglo

creux de 15.

5.2.2. Fondation

o Fouilles en puits pour semelles de fondations exécutées aux droits des poteaux isolés. Elles seront
creusées jusqu'au niveau du sol naturel. Toutefois, la profondeur des fouilles ne pourra pas étre inférieure a
60 cm pour les murs périphériques. Les fouilles seront exécutées suivant les profils des plans et coupes de
fondations ;

e  Béton armé pour semelles de fondation, souches de poteaux et longrines ;

e Magonnerie de parpaings agglo bourrés de 20 en soubassement ;

e  Béton armé pour mur de souténement.

A prévoir: un sous-bassement des fagades.

5.2.3. Dalles et Plancher haut de tous les niveaux

e  Béton armé pour poutres ;

e Plancher hourdis y compris poutrelles, armatures et dalle de

compression.

5.2.4, Elévations
e  Béton armé pour poteaux, colonnes et chainages verticaux ,
o Magonnerie de parpaing agglo creux de 15 pour les murs périphériques et agglo creux de 15 intérieurs
de refend ;
e Maconnerie de parpaing agglo creux de 10 pour les cloisons ;

o  Béton armé pour chainage intermédiaires horizontaux et linteaux.
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3.2.5. Escaliers
o  Béton armé pour escaliers intérieurs et paillasses.

5.2.6. Enduits ciment pour les maconneries

e  Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs ;

e  Enduit au mortier de ciment sur murs extérieurs.

5.2.7. Charpente et couverture

e  Béton armé dosé a 350kg/m? pour chainage ;

o  Acrotére et chéneau en béton armé composé du silicate et tout autre produit d'étanchéité au choix de
l'ingénieur Tuyaux de descente en PVC suivant plans ;

e  Charpente en bois dur du pays.

5.3. Lot 3: Second ceuvre

Le présent lot comprend 'ensemble des travaux relatifs a 'exécution des ouvrages de couverture, et

d'étanchéité de toiture.

o Voiries et réseaux divers (VRD) ;

e  Plomberie /sanitaire ;

o  Electricité ;

e Revétements sols et murs carrelés ;

e Fauxplafond ;

e  Menuiserie bois ;

e  Menuiserie métallique ;

e  Menuiserie alu et vitrerie ;

Peinture.

5.3.1. Lot 3-1: Revétements scelles & colles

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux relatifs a 'exécution des ouvrages de revétements

scellés et collés sur sols et murs.

e Carreaux en grés cérame, grés émaillé ou similaires pour les pieces humides, salons des

appartements. Pose scellée sur chape fraiche ;
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e Joints minces au mortier étanche ;
e  Piéce de carrelage concave en jonction sol-mur ;
e Joints de dilatation tous les trois metres a la jonction sol-mur ;

e  Cunettes ou caniveaux métalliques pour assurer un bon drainage des eaux de ruissellement.

o Revétement de sols
o Carreaux de grés cérames Granitoqrés

Module : 60 x 60 x 8,5 mm, Classe UPEC U4 :

Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant ;

e  Pose sur chape de dressement, jointement au « Cermicolor » SM, remplissage dans toute 'épaisseur

des carreaux ;
e  Teinte au choix du Maitre d'ceuvre dans la palette du fournisseur pour locaux secs ;

Localisation : circulation, hall, vérandas, perrons et séjours-terrasses, y compris toutes sujétions.

o Carreaux de grés cérames antidérapants
e  Module : 30 x 30 x 8,5 mm, Classe UPEC U4 ;

e  Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant ;

e Pose dito ci-dessus. Teinte au choix du Maitre d’ceuvre dans la palette du fournisseur ;

Localisation : chambres-terrasses et dressings, circulation zone nuit y compris toutes sujétions.

o Carreaux de grés cérames antidérapants
o  Module: 30 x 30 x 8,5 mm, Classe UPEC U4 ;

e  Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant ;

e Pose dito ci-dessus ;
e Teinte au choix du Maitre d'ceuvre dans la paletie du fournisseur ;

Localisation : toilettes et cuisine-terrasses, y compris toutes sujétions.

» Revétement murs intérieurs des piéces humides

Carreaux faience 15 cm x 30 cm ou 20cm x 30cm (h : 180 ¢m), épaisseur 5,8 mm, coloris au choix du Maitre

d'osuvre.

Pose au mortier colle « Super Ceramicol 900 » dans Blocs toilettes sur 1,80 ht.

= Revétements murs de soubassement apparent
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e Fourniture et pose de pierre parement en pierre de 23 cm x 11 cm (h : 45 ¢cm) y compris toutes
sujétions.
o Plinthes
o Plinthes droites rives polies, module 8 x 30 x 10, pose au mortier colle suivant prescription du

fabricant ;

Localisation : suivant sol a la périphérie des salons.

o Plinthes a gorges

e  Pour escaliers en rive des marches et contremarches.

o ~ Paillasson
e Prévoir la pose de paillasson, tapis-brosse type « Sol System » teinte au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant. Epaisseur : 22 mm pose dans défoncé, cadre prévu lot menuiserie, dimensions 60 x 30

sur entrée des différents appartements.

5.3.2. Lot 3-2 : Plomberie = Sanitaires — Assainissement

Le présent lot comprend l'ensemble des travaux relatifs a I'exécution des ouvrages de plomberie,
sanitaires et assainissement, soit :
o  Fosses septiques et puisard réseaux EU, EV, EP extérieur (regards) ;
e Réseaux de canalisations EU, EV, EP al'intérieur du batiment ;
e  Conduites principales a partir des réseaux CDE ;

e Alimentation et distribution intérieure Eau Froide (Eau Chaude) Appareils sanitaires et accessoires.

5.3.3. Lot 3-3 : Electricité - Climatisation

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'exécution des ouvrages et prestations

concernant I'électricité et au fourreautage de la climatisation.

e Tableaux électriques de protection ;
e  (Canalisations électriques principales ;
e (Canalisations électriques secondaires ;

e Prises de courant et filerie ;
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e Luminaires et accessoires ;
e Eclairage de sécurité
NB: Seul le fourreautage de la climatisation sera réalisé dans le présent descriptif, les équipements en

climatisation étant fonction des pieces a climatiser.

5.3.4. Lot 3-4: Menuiserie bois et métallique - Vitrerie

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux relatifs a 'exécution des ouvrages et prestations

concernant la menuiserie bois et métallique et la vitrerie.

o  Ensemble bati de portes en bois a l'intérieur ;
e Ensemble de vitrages pour menuiserie et miroiterie.
Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité. Les travaux a réaliser par I'entreprise se

rapportent a la fourniture et a la mise en ceuvre de tout ouvrage métallique. L'entreprise devra se conformer &

la réglementation en vigueur.

5.3.5. Travaux a effectuer

Les travaux dévolus a cette partie du présent lot comprennent:

e Lafabrication et la pose des portes isoplanes et de portes en bois massif ;

e Lafabrication et la pose des cadres de fenétres.

5.3.5.1. Nature qualité et provenance des matériaux

La menuiserie bois doit étre de la bonne qualité; Faite avec des essences locales telles que: Movingui,

Doussié, Bubinga, Moabi etc. Traités avec des insecticides, des fongicides et des produits tels le xylophene.

Les huisseries hois seront exécutées avec le plus grand soin, munies d’une feuillure pour accueillir les
baies vitrées et les battants des portes et de certaines fenétres. Aussi bien pour les fenétres que pour les

portes, elles seront faites avec 'essence retenue par le maitre d’ouvrage de concert avec le maitre d'ceuvre.

5.3.5.2. Exécution des ouvrages

Leurs exécutions se feront selon les régles de I'art et des normes en fonction du type de menuiserie.
o Les battants des portes:

e Dans les salles d'eau, on disposera des portes isoplanes recouvertes d’une couche protectrice de

peinture émaillée ;

FOCUS GROUP

MEMOIRE TECHNIQUE 17



PROJET DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE SECONDAIRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A NSIMALEN

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

o Les portes intérieures seront en bois massif dur du type Bubinga, Moabi ou Iroko. Elles recevront une

couche de vernis mat ;
e La serrurerie et la quincaillerie seront de premiére qualité. Les serrures seront a canon uniquement,

et chaque porte sera équipée en plus de deux targettes de sécurité placées a l'intérieur de la piéce.

5.3.6. Lot 3-5: Peinture = Revétement de facade

Le présent lot comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'exécution des ouvrages et prestations

concernant la peinture et les revétements de fagade et l'identification et signalisation dans le batiment.

5.3.6.1. Peinture sur murs des piéces séches

e  Peinture sur murs intérieurs dans les zones non stratifiées et non revétues de faience (carrelage
jusqu'a 1.80m dans les toilettes) ;

e  Brossage, pongage, rebouchage ;

o  Application d’une peinture vinyle, type soytex satiné (2 couches).

5.3.6.2. Peinture sur murs des toilettes et salle de bains

o  Brossage, pongage, rebouchage ;
e Application d'une peinture glycérophtalique aspect mat (au-dessus du revétement Faience des
toilettes).

5.3.6.3. Peinture sur mur extérieur

e  Enduits peints avec une dominante ocre pour les couleurs en fagade ;
e Brossage, éponge ;

e  Egrenage et rebouchage ;

e  Sinécessaire ratissage léger a I'enduit gras ;

e  Impression par « impricryl » de la Seigneurie

o  Application de 2 couches de Pantex 1300.

5.3.6.4. Peinture sur support béton arme horizontal (sous plancher) Travaux

préparatoires:
o Enduits repassés (finition soignée) ;

o Egrenage, brossage ;
e Dégrossissage ;

e Enduitrepassé - Pongage, époussetage -  Impression.
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Finitions : 2 couches de peinture glycérophtalique finition lisse mate (Type SUPERPRIMAT de la Seigneurie

ou équivalent).

5.3.6.5. Peinture sur menuiseries bois

e  Travaux Préparatoires : Brossage, époussetage, - Rebouchage pongage
Finitions: Application de 2 couches de peinture PANTOR de la Seigneurie ou équivalent finition lisse brillant.
Localisation: sur porte et placards, gaines en bois. Peinture sur support horizontal béton armé Dito sur mur

mais horizontal.
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